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MP1 60 TVA FUNKTIONER | EN MASKIN!

PLANHYVEL/DIMENSIONSHYVEL

Planhyveln/dimensionshyveln MP160 ar en trabearbetningsmaskin
som har designats for att méta behoven hos snickare och hantverk-
are som arbetar med diverse traprojekt. MP160 ar en enkel, kompakt
och prisvanlig enhet som kombinerar tva viktiga funktioner — prelim-
indr dimensionshyvling av materialet och slutlig planhyvling till 6n-
skad ytfinish. MP160 ar det idealiska valet for dig som vill forbereda
helt kvadratiska brador for nasta steg i produktionen, till exempel for
produktion av mobler.

Planhyveln/dimensionshyveln har en horisontell axel med tva raka
stal monterad mellan tva arbetsbord i gjutjarn. Losningen méjlig-
gor planhyvling och dimensionshyvling med en enhet, utan att du
behdver stoppa maskinen och konfigurera om den, vilket sparar tid
och 6kar produktiviteten.
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Pa bild: MP160

DE 3 STORSTA FORDELARNA

Arbetsbord i gjutjarn

Planhyvel och dimensionshyvel i en enhet — du
behover inte stoppa och konfigurera om maskinen

Smart och kompakt konstruktion
med intuitiv drift




SPECIFIKATIONER

BEARBETNINGSPARAMETRAR

Planhyvel

e e . . Max. planhyvlingsbredd 300 mm
Arbetsborden ar tillverkade av gjutjarn i premiumkvalitet med noggrant Syl -

maskinbearbetade arbetsytor for garanterat forbattrad stabilitet under drift. 1-sidig bearbetning

Alla arbetsbord finjusteras i fabriken. Under det 6vre bordet finns matning- Dimensionshyvlingsbredd 10-410 mm
Max. dimensionshyvlingshojd 250 mm
Minsta materiallangd 350 mm
Dimensionshyvelbordets langd 645 mm

Direkt over arbetsbordet, och inom bekvamt rackhall for operatéren, finns TEKNISKA PARAMETRAR
en ergonomisk och intuitiv mandverpanel. Ovre horisontell kutter

srullar som skéter den smidiga forflyttningen av materialet pa arbetsytan.

Maskinen har ett kutterskydd som skyddar operatérens hander under Diameter 72 mm
Bredd 410 mm
arbetets gang. Bradstyrskenan hjalper till med stadig matning av materialet Motoreffekt 3 kW (ECO, PRO)
. .. . o g s . Rotationshastighet 6000 v/min
och kan vinklas mellan 0 och 45 grader fér bearbetning av saval vinkelrata e e I Amm
ytor som sneda vinklar. Dimensionshyvelns nedre gjutjarnsbord kan enkelt Maximalt dimensionshyvlingsdjup 5 mm
justeras med en handvev, som aven kan plockas loss nar den inte anvands.
Bordets arbetsyta kan utdkas vid in- och utmatning genom tilligg av de S L G L
o . Matningsmotor 0,18 kW (0,25 hk)
44 cm langa segmenten (tillval). Total motoreffekt 3,18 kW (3x 230V, 3x 400 V)
2,88 kW (1x 230 V)
. o . Stromforsorjnin: 3-fas 400V, 50 Hz, 7 A
De elektriska motorerna med en total effekt pa 3,18 kW (4,4 kW) ar ener- Jning 3-fas 230V, 50 Hz, 12 A
gieffektiva och genererar inte mycket ljud. Planhyveln/dimensionshyveln 1-fas 230V, 50 Hz, 18 A
MP160 har en spanuppsamlingséppning med en diameter pa 100 mm PR I PR
. .. . . o o Matningsmotor 0,37 kW (0,5 hk)
placerad bredvid kutteraxeln for effektiv bortforsling av alla sdagspan och Total motoreffekt 337 KW

flisor, vilket hjalper till att halla arbetsytan ren. Stromforsorjning 3-fas 400V, 50 Hz, 8 A
3-fas 230V, 50 Hz, 13 A

MATNINGSHASTIGHET

Konstant hastighet 5 m/min
eller med en variabel matningshastighet pa 2-11 m/min (MP160 PRO). Variabel hastighet 2-11 m/min

SPECIFIKATIONER FOR SPANAVSKILJARE

Oppningsdiametrar 1x 100 mm
Rekommenderat luftflode 1500 m3/h

Maskinen arbetar med en fast matningshastighet pa 5 m/min (MP160 ECO)
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VIKTIGASTE EGENSKAPER

N

Manéverpanel Enkel justering Tva funktioner i en maskin Bréadstyrskena

Praktisk operatorspanel Ergonomisk handvev En kombinerad plan- Med vinkeljustering
med kontroller for justering av hyvel och dimension-

placerade dver gjutjarnsbordets hojd  shyvel sparar tid och

inmatningsbordet oOkar produktiviteten

VN 'l
Kompakt konstruktion Arbetshord i gjutjam Tydlig méttskala
Latt och kompakt Ger stabilitet och For justering av
konstruktion som dampar vibrationer hyveldjupet
enkelt kan forflyttas under drift
om den férses med
lankhjul

Indikator for matn
ingshastighet

Visar den variabla
matningshastigheten

woodmizer.se m
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Planhyveln/dimensionshyveln MP160 har, i likhet med alla andra

Wood-Mizer-maskiner, designats for att vara en palitlig och robust
maskin i premiumsegmentet, med garanterat 6kad hyvlingspre-
cision och superb finish.

Planhyvelns maximala hyveldjup &r 4 mm, varav 5 mm for
dimensionshyveln. Bredden pa det material som bearbetas av
planhyveln kan uppga till max. 300 mm, varav 10-410 mm for
dimensionshyveln. Kuttern har en rotationshastighet pa

6 000 v/min, vilket garanterar jamna och estetiska produktytor.

Arbetet med MP160 kan borja omedelbart efter uppackning av
maskinen, men vid bestallning av tillval fran Wood-Mizers TOOLS-
katalog behover dessa forst monteras.

Att byta ut stélen pa kuttern gar snabbt och enkelt. Denna lilla
och kompakta maskin vager bara 301 kg, och om du monterar
pa en uppsattning lankhjul kan den enkelt flyttas runt dverallt

i verkstaden. MP160 &r, i likhet med andra trabearbetningsmaskiner
som erbjuds av Wood-Mizer, en smart |6sning for de anvandare
som vill bearbeta mer tra pa kortare tid.

Den ar det perfekta valet fér dig som vill bérja producera tra-

produkter, oavsett om du dger en liten verkstad eller ett storre
tréforetag.

TRABEARBETNINGSVERKTYG FOR MP160

Raka HSS-hyvelstal Raka hyvelstal av HM-typ 2-sidiga vandbara stal
410x20x3 (tungsten carbide tipped), med héllare, av TriMetal,
Art.nr 410x20x 3 410x19,5x3
TPK410.20.MP Art.nr TPK410.20HW.MP  Art.nr TTS410.1MP

STANDARD ACCESSORIES

Operator panel

Material guide bar with angle adjustment

Horizontal cutter with 4 knife sockets, diameter 72 mm

2 straight planing knives HSS, length 410 mm with 2 wedges
Regulated cutterhead shield

2 feed rollers (1 steel, 1 polyurethane)

Power supply kit including plug 16 A and a cable

* except the models powered 1x 230V
Additional parts kit with basic tools for machine setting

Gravity indicator on the machines with gravity feed speed

OPTIONAL ACCESSORIES

Short in-feed/out-feed extension table, length 0,44 m

Set of 4 caster wheels for moving the machine

OPTIONALTOOLS
Straight planing knives HM, 410x20x3, tungsten carbide tipped
Additional wedges for straight planing knives 410 mm

2-Sided indexable knives with holders, TriMetal 410x19, 5x3

DIMENSIONS AND WEIGHT

Machine:

Length x Width x Height 1401 mm x 964 mm x 1265 mm
Weight 301 kg

Transport package - Crate-pallet:

Length x Width x Height 1600 mm x 1020 mm x 1166 mm
Shipping Weight 416 kg
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TRABEARBETNINGSPRODUKTER

I mer @n 35 ar har Wood-Mizer varit en leverantor av kvalitetssagverk i premiumsegmentet som gor det mojligt att omvandla
stockar till virke. Under denna tid har maskinutbudet utdkats med populdra hyvel- och frasmaskiner, sarskilt framtagna for de

som arbetar professionellt med tréféradling.

Trabearbetningsmaskiner ar universella verktyg som kombinerar frasning, hyvling och profilering i en och samma kompakta
enhet med, vilka man kan framstalla slutprodukter pa ett enkelt och I6nsamt satt. En hyvel-/frasmaskin ar ett ypperligt val for
varje projekt och verkstad - fran sma snickerier till storre tréforadlingsforetag.
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