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MP220

PLANHYVEL/FRÄS/KLYVSÅG

EFFEKTIV KOMBINATION AV FRÄS, 
PLANHYVEL OCH KLYVSÅG

MP220 är en mångsidig träbearbetningsmaskin som tagits fram för 
att möta kraven från sågare och hantverkare som arbetar med olika 
slags projekt. Den är ett utmärkt val för produktion av egna trä-
produkter för allt från små hobbyverkstäder till större professionella 
träförädlingsföretag. 

MP220 är en mångsidig, kompakt och prisvänlig maskin som 
kombinerar tre viktiga funktioner – planhyvling, fräsning och 
klyvsågning. Den hjälper till att öka produktiviteten och sparar 
därmed tid. I tillägg till alla Wood-Mizers träbearbetningsmaskiner 
är MP220 en idealisk lösning för sågare och hantverkare som vill 
behandla mer virke på relativt kort tid. MP220 kan användas för 
att kantsåga virke, klyvsåga rätblock, planhyvla och fräsa brädor, 
men viktigast av allt – en enda genomkörning i maskinen räcker 
för att skapa en klar produkt med den form och de mått du önskar. 
Du kan till exempel tillverka dina egna dekorativa ribbor av brädor 
med olika bredd. Tack vare sågklingan kan material med olika bredd 
bearbetas av den horisontella kuttern, utan att man behöver göra 
ytterligare justeringar. 

Smart och kompakt konstruktion med 
intuitiv drift

En enhet med kombinerad fräsning 
planhyvling och klyvsågning

Kan framställa brädor med spont och not

På bild: MP220
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Överskottsmaterialet sågas bort och på så vis får man produkter med 
identiska mått. Sågklingan som används i maskinen har en diameter på 
225 mm, vilket möjliggör klyvsågning med ett djup på upp till 80 mm. 
För maximal säkerhet skyddas sågklingan av ett toppskydd i stål med två 
öppningar för spånuppsamling. För effektivaste möjliga spånuppsamling 
och renhållning av arbetsplatsen finns ännu en spånuppsamlingsöppning 
placerad under gjutjärnsbordet.

Huvudarbetsbordet i MP220 är gjort av kvalitetsgjutjärn som ger ytterligare 
stabilitet och precision. Gjutjärn är känt för sin förmåga att dämpa vibrationer 
och förbättra materialmatningen. För bättre materialhantering har maskinen 
ett inmatningsbord som är 440 mm långt och har en assisterande rulle. Som 
tillval kan maskinen förses med ett 440 eller 1 250 mm långt utmatningsbord, 
samt ett 1 250 mm långt inmatningsbord. Strax ovanför inmatningsbordet, 
inom operatörens bekväma räckhåll, finns en tydlig och lättanvänd manöver-
panel.

En annan fördel med MP220 är den 410 mm långa horisontella kuttern med 
en diameter på 72 mm och fyra stålöppningar. Kuttern kommer som standard 
med två raka stål. Wood-Mizer erbjuder inte bara raka stål utan även ett brett 
utbud av profilstål, som kan monteras på den horisontella kuttern. 

Den elektriska motorn genererar 3 kW effekt, vilket möjliggör planhyvling 
med ett maximalt djup på 4 mm och upp till 20 mm djup profilering.

Materialet matas fram av 3 eldrivna rullar. Två stålrullar finns placerade 
framför den horisontella kuttern och en tredje specialrulle av polyuretan 
sitter strax bakom och matar smidigt ut materialet ur maskinen. 

MP220 finns att få med två olika materialmatningar: fast på 5 m/min och 
variabel på 2–11 m/min.

BEARBETNINGSPARAMETRAR

Max. hyvlingsbredd	 400 mm
Hyvelhöjd	 15 mm – 240 mm
Minsta materiallängd	 470 mm
Maximalt klyvsågningsdjup	 80 mm
Maximal klyvsågningsbredd 
på båda sidor om klingan	 116 mm / 280 mm

TEKNISK SPECIFIKATION

Övre horisontell kutter

Diameter	 72 mm
Bredd	 410 mm
Motoreffekt	 3 kW (ECO)

4 kW (PRO)
2,7 kW (1x 230 V)

Rotationshastighet	 6 000 v/min
Maximalt hyvlingsdjup 	 4 mm
Maximalt profileringsdjup 	 20 mm
Maximal profileringsbredd            enligt profilstålens specifikationer

Klyvsågens sågklinga

Sågklingans diameter	 225 mm
Diameter på sågklingans monteringsaxel 30 mm
Rotationshastighet 6 000 v/min

MOTORALTERNATIV

ECO – Konstant matningshastighet

Matningsmotor             0,18 kW (0,25 hk)
Total motoreffekt          3,18 kW (3x 230 V, 3x 400 V)

2,88 kW (1x 230 V)
Strömförsörjning 	 3-fas 400 V, 50 Hz, 16 A

3-fas 230 V, 50 Hz, 16 A
1-fas 230 V, 50 Hz, 20 A

PRO – Variabel matningshastighet

Matningsmotor             0,37 kW (0,5 hk)
Total motoreffekt          4,37 kW
Strömförsörjning	 3-fas 400 V, 50 Hz, 16 A

3-fas 230 V, 50 Hz, 16 A

MATNINGSHASTIGHET

Konstant hastighet 5 m/min
Variabel hastighet 2–11 m/min

SPECIFIKATIONER FÖR SPÅNAVSKILJARE
Öppningsdiametrar 1x 125 mm

1x 100 mm
1x 50 mm

Rekommenderat luftflöde 2 000 m3/h

SPECIFIKATIONER
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TRÄBEARBETNING
SPRO

DUKTER

Manöverpanel
Praktisk operatörspanel 
med kontroller placerade 
över inmatningsbordet 

Enkel justering
Ergonomisk handvev 
för justering av gjutjärn-
sbordets höjd och ett 
anhåll för positionering 
av materialet under 
klyvsågning 

Tre funktioner i en maskin
Kombinerar 
planhyvling/fräsning/
klyvsågning i samma 
enhet, samtidigt som 
den både sparar tid och 
ökar produktiviteten

VIKTIGASTE EGENSKAPER

Toppskydd
Skyddar sågklingan och 
kuttern och är försedd 
med öppningar för 
spånuppsamling 

Kompakt konstruktion
Lätt och kompakt kon-
struktion som enkelt 
kan förflyttas om den 
förses med länkhjul 

Stålprofiler byts enkelt
Att byta stål är enkelt 
och tar bara 10–20 
minuter 

Tydlig måttskala med 
indikator
Visar klyvsågsbredden

Indikator 
för matningshastighet
Visar den variabla 
matningshastigheten
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MP220
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Arbetet med MP220 kan börja direkt efter uppackning av maskinen, 
men vid beställning av tillval från Wood-Mizers TOOLS-katalog be-
höver dessa först monteras. Det är väldigt enkelt att ändra kutterns 
konfiguration genom att lägga till stål eller att justera sågklingan.

Denna relativt lilla maskin väger så lite som 240 kg.
Vid montering av länkhjul (tillval) flyttas MP220 snabbt och lätt runt 
i verkstaden.

En enorm fördel med MP220 är dess mångsidighet, vilken gör det 
möjligt att producera många intressanta slutprodukter med en 
enda enhet. Den kommer att visa sig användbar hos såväl den glada 
amatören som just startat sitt äventyr inom träbearbetning, som 
i verkstaden hos ett proffs. MP220 är ett verktyg för produktion av 
egna kvartslister, golvbrädor, sidopaneler och mycket mer. 
Dessa produkter med enkla former kan produceras i bara en 
genomkörning, medan mer komplexa produkter kräver två eller 
tre genomkörningar.

Sågklinga 225 mm
Art.nr 
TMB225.016.35

STANDARDTILLBEHÖR

Manöverpanel

Materialanhåll, längd 660 mm

Kort inmatningsbordsförlängning, längd 440 mm, med tryckrulle

Sågklinga för klyvsågning, ytterdiameter 225 mm 

Horisontell kutter med 4 stålöppningar, diameter 72 mm

2 raka HSS-hyvelstål, längd 410 mm, med 2 kilar

3 matningsrullar (två i stål, en i polyuretan)

Strömförsörjningssats (16 A) inklusive kabel och kontakt 
* förutom för de modeller med 1x 230 V

Extra reservdelssats med grundläggande verktyg för maskininställning

TILLVALSTILLBEHÖR

Lång inmatnings-/utmatningsbordsförlängning, längd 1,25 m

Kort utmatningsbordsförlängning, längd 0,44 m

Sats med fyra länkhjul för förflyttning av maskinen

Magnetverktyg för justering av raka stål

Sats med 2 st. brädstyrskenor för fräsning av spont och not

TILLVALSVERKTYG

För den övre horisontella kuttern, 410 mm

Raka hyvelstål av HM-typ (tungsten carbide tipped), 410 x 20 x 3

Ytterligare kilar för raka hyvelstål, 410 mm

2-sidiga vändbara stål med hållare, av TriMetal, 410 x 19,5 x 3

HSS-profilstål, bredder: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm
* profiler enligt katalogen eller enligt kundförfrågan

Kilar för profilstål

MÅTT OCH VIKT
Maskin:
Längd x bredd x höjd 1 116 mm x 788 mm x 1 300 mm
Vikt 240 kg

Transportpall:
Längd x bredd x höjd 1 200 mm x 1 050 mm x 1 366 mm   
Transportvikt 360 kg

Raka HSS-hyvelstål
410 x 20 x 3 
Art.nr 
TPK410.20.MP

Raka hyvelstål av HM-typ 
(tungsten carbide tipped), 
410 x 20 x 3
Art.nr 
TPK410.20HW.MP

2-sidiga vändbara stål 
med hållare, av 
TriMetal, 
410 x 19,5 x 3 
Art.nr 
TTS410.1MP

HSS-profilstål

TRÄBEARBETNINGSVERKTYG FÖR MP220
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TRÄBEARBETNINGSPRODUKTER
I mer än 35 år har Wood-Mizer varit en leverantör av kvalitetssågverk i premiumsegmentet som gör det möjligt att omvandla 
stockar till virke. Under denna tid har maskinutbudet utökats med populära hyvel- och fräsmaskiner, särskilt framtagna för de 
som arbetar professionellt med träförädling.

Träbearbetningsmaskiner är universella verktyg som kombinerar fräsning, hyvling och profilering i en och samma kompakta 
enhet med, vilka man kan framställa slutprodukter på ett enkelt och lönsamt sätt. En hyvel-/fräsmaskin är ett ypperligt val för 
varje projekt och verkstad – från små snickerier till större träförädlingsföretag.

Kontakta eller besök oss gärna!
Åkervägen 18, 696 32, Askersund.
Växel: 0583-770890
burbagemaskin.se




