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Tekniska data   Standardutrustning

HUVUDMOTOR

5,5 kW elmotor 400 V / 16A

14 HK bensinmotor

SÅGKAPACITET

Max. stockdiameter 70 cm
Såglängd 4,8 m 
Max. sågbredd 64 cm
Max. kantskärningsbredd 59 cm
Max. djup på skär   27 cm
Såghuvud upp/ner manuellt med handvev

Såghuvud matning manuellt genom att trycka

Bladguidens arm manuell

Bladsmörning manuellt med ventil

Bladspänningssystem med manometer

Spånutkast 100 mm diameter

SÅGBLAD

Längd 4010 mm
Bredd 32 mm
Tjocklek 1,14 mm
Bladhjul 470 mm diameter av gjutjärn med rem

Konstruktion Bänksektioner med såghuvud styrt på ena sidan

STOCKHANTERING

Manuell  
Standard sågbädd (3 sektioner på 1,95 m 
vardera) 6 sidostöd, 3 manuella 
stockklämmor, toplyft och stockklämkon

CE-certifierad

Färg Orange: RAL 2001; Svart: RAL 9005

Tillval

Lastramper med kabelvinsch (ska tas bort under transport)

Presenning

Vändhake

Sågblad

Elektrisk höjdjustering (endast med elmotor)

Elektrisk ventil för remsmörjning (endast för elmotorer)

Data för mobila sågverk

Körkort för släp nej

Broms obromsat

L / B / H in cm      725 /  203  /  230

Vikt   750 kg

Åkervägen 18, 696 32, Askersund. 
Växel: 0583-770890 
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Rekommenderade monteringsmått
Längd Bredd Höjd

Maskin i 
standardutrustning      8,3 m

4,0 m 2,5 m
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