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MidVac Systems
Stoftavskiljare SKFI-200

Funktionsbeskrivning

LAJAC SKFI-200 anvands som sk undertrycks-
filter. Den stoftbemangda luften leds via kapor,
stadutrustningar mm genom kanalsystemet in

i stoftavskiljarens inloppskanal/er. Dar dampas
lufthastigheten och partiklarna grovavskiljs till
spansacken (240-liters sack pa vagn - som stan-
dard). Stoftet gar sedan vidare och finfiltreras i
filtret (BIA-klass C) varefter den renade luften
fors via flakten och ut ur lokalen.

LAJAC MidVac Systems

LACAC MidVac Systems bestar av filterenheter
| SKFl-serien tillsammans med vakuumenheter
fran SKFL-serien och tillhérande automatik-
skap. Max undertryck i filterenheten ca 12000
Pa.

Systemen ar som standard utrustade med
energibesparande frekvensomformare som
via tryckgivare automatiskt reglerar flaktens
hastighet efter antalet samtidiga anvandare.
Tre olika driftslagen varav ett full-fartslage for
stadning. Automatisk filterrensning och nivagi-
vare som larmar och stanger av anlaggningen
vid full behallare.

Separat tabla for on/off och signallampa for
larm och indikering for full sack.

Enheterna ar utvecklade for att halla laga
drifts- och underhallskostnader.

Anvandningsomraden

Lampliga stofttyper ar torrt, volymiost stoft
som tra, plast, papper mm. Nedan foljer nagra
exempel pa lampliga anvandningsomraden:
e Traslojdsalar

e Snickeriverkstade

e Byggtekniska gymnasium

e Plastindustri

e Bagerier

e Pappersindustri

e Mekaniska verkstader

e Bilverkstader

e Ortopedverkstader

Vaxel: 0583-770890, info @ burbagemaskin.se
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MidVac Systems
Stoftavskiljare SKFI-200

Tekniska data

Modell Filter- Filtrerings- Stoft- Nivagivare Filterrensning Matt
klass* grad (%)) hantering HxBxD (mm)
BIA- Vagn med Optisk
SKFI1-200 klass C 99,9 240-liters (IP 67) Linjart skakdon (24 V) 2075x861x760
standardsack

¥) Tillverkat i olje- och vattenavvisande, fluorcarbonbehandlad nalfilt. Antistatiska filter

Tillverkad i pulverlackerad stal-
plat (2 mm)

Kan placeras utomhus under
vaderskydd

Antistatiska filter (BIA-klass C
- 99,9% rening)
Dubbla tryckutjamningsfilter

Tva gangjarnshangda dorrar
med sakra nyckellas for enkel
service, filter- och sackbyte.

Stoftvagn pa hjul (240-liters
standardsack).

Justerbara forankringsfotter for
avjordning, justering vid ojamna
underlag samt fastsattning av
enheten.

Inloppsstosar - standard
2x102 1x127mm (flera alter-
nativ finns)

Vakuumventil som férhin-
drar varmgang av motor vid
stangda ventiler

Automatisk filterrensning
med skakmotor (24V) place-
rad pa enhetens utsida - for
att undvika risk for gnistbild-
ning inne i aggregatet

Tryckavlastningslucka
(250mm). Denna kan flyttas
till vanster sida eller baksidan

Optisk nivagivare (IP 67) som
automatiskt stanger av an-
laggningen vid full behallare

Akervdgen 18, 696 32 Askersund

Vaxel: 0583-770890, info@burbagemaskin.se
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- Sugtoppen kan vridas i 8 olika lagen om man
behover anpassa till rordragningen.

- Standardinlopp 2x102+1x127mm. Finns aven
med andra inloppsalternativ.

- Overtrycksluckan kan flyttas till vanster sida
eller baksidan.

Alla matt i mm
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