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Funktionsbeskrivning

LAJAC s SKFL-system reagerar via en
tryckgivare pa vakuumet i sugledningen
och reglerar sedan automatiskt flaktens
hastighet via en frekvensomformare. Det
ger ekonomisk, tyst och mjuk gang samt
lagre stromforbrukning, da flakthastighe-
ten alltid ar ratt.

Vid "normallage” gar anlaggningen pa
forvalt undertryck via frekvensomforma-
ren. Finns det extremt luftkravande utsug
kopplas dessa direkt till hogfartslaget.
Vid ”"stadlage” arbetar anlaggningen kon-
stant pa hogfartslaget.

LAJAC MidVac Systems

LACAC MidVac Systems bestar av filterenheter
| SKFI-serien tillsammans med vakuumenheter
fran SKFL-serien och tillhérande automatik-
skap. Max undertryck i filterenheten ca 12000
Pa.

Systemen ar som standard utrustade med
energibesparande frekvensomformare som
via tryckgivare automatiskt reglerar flaktens
hastighet efter antalet samtidiga anvandare.
Tre olika driftslagen varav ett full-fartslage for
stadning. Automatisk filterrensning och nivagi-
vare som larmar och stanger av anlaggningen
vid full behallare.

Separat tabla for on/off och signallampa for
larm och indikering for full sack.

Enheterna ar utvecklade for att halla 1aga
drifts- och underhallskostnader.

Anvandningsomraden

Flaktenheterna ar pga sitt hoga luftflode och
flera vakuumlagen extra lampliga vid:

e Punktutsug fran stationara maskiner dar
olika vakuumlagen behovs (bandsagar, slipma-
skiner etc).

e Centraldammsugning av latt och medeltungt
stoft (tra-, plast-, pappersdamm etc).

e Flera samtidiga anvandare.

Lampliga stofttyper ar torrt, volymiost stoft
som tra, plast, papper mm. Nedan féljer nagra
exempel pa lampliga anvandningsomraden:

e Traslojdsalar

e Snickeriverkstader

e Byggtekniska gymnasium

e Plastindustri

e Bagerier

e Pappersindustri

e Ortopedverkstader

Vaxel: 0583-770890, info@burbagemaskin.se
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Tekniska data

Modell Effekt | Varvtal | Markstrom Sakring Max. vakuum Max Matt Liudniva
(kW) (rpm) (400 V) (A) (Pa)* luftflode HxBxD {mm) dB(A)
(m’/h)*
SKFL-550 5.5 6470 12 A 20 12500 1425 730x804x604 <65
SKFL-750 y e 6380 15 A 25 12500 2200 /730x804x604 <65
SKFL-1100 11 6475 19,8A 25 17250 2550 850x1022x674 <65
*) Friblasande flakt
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e Flakt-/motorpaketet ar monterade pa en

avvibrerad motorvagga for enkel service
e Bullerdampat motorskap tillverkat i pulverlackerad
stalplat med brandsaker isolering (El 30)

e Motorkylning genom separata kylluftsintag
e Servicelucka i fronten

e Gnistsaker aluminiumflakt

e Lag ljudniva, ca 65 dB(A)

e Laga drifts- och underhallskostnader

e Kan placeras utomhus under vaderskydd
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Akervagen 18, 696 32 Askersund
Vaxel: 0583-770890, info @burbagemaskin.se
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