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Nödnummer

Information om akuta fall

Mån–fre: 08.00–18.00

Se avsnitt 1.3

Telefon:

Klassificering av ämnet eller blandningen

Flam.Aerosol 1;H222

Märkningsuppgifter

Ingredienser på etiketten: Lösningsmedelsnafta (petroleum), medellångkedjig

GHS02Flamma

Utropstecken

Miljö
GHS07

GHS09

Signalord:

H-fraser:

Extremt brandfarlig aerosol.

Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Fara

H222

H336

H411

EUH066 Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor

Om läkarhjälp behövs, visa produktförpackningen eller etiketten

till hands.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Hålls borta från värme/gnistor/öppen eld/heta ytor. – Nej

P102

P210

rökning.

Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.

Undvik utsläpp i miljön.

Kassera innehåll/behållare som farligt avfall

P271

P273

P501

Tryckbehållare: skyddas mot solljus och får inte utsättas för

temperaturer över 50 °C. Får inte genomborras eller brännas, inte heller efter användning.

Spruta inte på öppen låga eller glödande material.

Enligt bilaga I punkt 1.3.3 i kombination med artikel 23

i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) får ämnen eller

blandningar i aerosolbehållare eller i behållare försedda med ett tätat

sprutmunstycke som klassificeras som en inandningsrisk behöver inte märkas

för denna fara, dvs. piktogrammet GHS08 och H-frasen H304
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Handelsnamn: Skapad:

Nästa

granskning:

Aktualiserad:

Utsläpp av extremt brandfarliga ångor som i kontakt med luft bildar explosiva ång-luft-blandningar.

Aerosolförpackning med tryckgas innehållande en blandning av speciella milda mineraloljor, små mängder luktämnen och

gasformig propan/butan.

Kemisk identifiering
REACH-

referensnummer

EG-nr

Indexnr

CAS-

nr

Innehåll

%
GHS-klassificering

Lösningsmedelsnafta

(petroleum),

medelalifatisk*

01-2119537181-47

265-191-

7649-405-

00-X

64742-

88-7
50-100 Flam.Liq.3;H226STOT.SE.3;H336Asp.Tox.1;H304Aqu.Chron.2;H411

Propan 01-2119486944-21

200-827-

9601-003-

00-5

74-98-

6
15-25 Flam.Gas.1;H220Press.Gas,liquif.;H280

Butan 01-2119474691-32

203-448-

7601-004-

00-0

106-

97-8
15-25 Flam.Gas.1;H220Press.Gas,liquif.;H280

* Synonymer: 150/200 Lösningsmedel, CARCAL 2, Stoddards lösningsmedel, lacknafta

För formuleringar av H-fraser, se avsnitt 16.

Sörj för ditt eget skydd och flytta den drabbade från farozonen till frisk luft, lägg den drabbade ner i lugn och ro. Ge så snart som

möjligt glukokortikoidaerosol enligt dosering. Sörj för medicinsk behandling.

4.1.3 Efter hudkontakt:

Skölj de drabbade hudområdena noggrant med mycket vatten och tvål. Använd inte alkohol, bränsle eller andra

lösningsmedel. Ta av kontaminerade kläder med hänsyn till din egen säkerhet. Sök läkarvård.

4.1.4 Efter hudkontakt:

Skölj det drabbade ögat noggrant i 15 minuter med öppna ögonlock under rinnande vatten, skydda det icke drabbade ögat, ta bort

kontaktlinser. Sörj för ögonläkarvård.

Låt offret omedelbart, om det är vid medvetande, dricka mycket vatten. Framkalla inte kräkning. Vid spontan kräkning, placera

offrets huvud i en djup position eller åtminstone i en stabil sidoläge för att undvika aspiration. Sök läkarvård.

Efter kontakt och upptagning: irritation i ögon, hud och slemhinnor i andnings- och matsmältningskanalen, illamående och

kräkningar, störningar i centrala nervsystemet med kramper, medvetslöshet, andnöd och förlamning. Vid aspiration: risk för

toxisk lungödem och kemisk lunginflammation.

för kemisk-tekniska produkter

2.3.2 Potentiella skadliga effekter på människor och möjliga symtom:

Bedövande effekter och kvävningsrisk på grund av syreförskjutning.

2.3.3 Potentiella skadliga effekter på miljön:

Utsläpp av större mängder kan orsaka farliga effekter på ytvatten.

2.3.4 Andra potentiella faror:

Risk för explosion vid uppvärmning över 50 °C.

3. Sammansättning / Information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: ej relevant

3.2.2 Ingredienser:

4.1.2 Efter inandning:

4.1.5 Vid förtäring:

4.2 Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

J.A. Boddenberg
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2.3 Övriga faror

2.3.1 Potentiella skadliga fysikalisk-kemiska effekter:

3.2 Blandningar

3.2.1 Kemisk beskrivning:

4. Första

hjälpen

4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

Allmän information:

Ta omedelbart av förorenade kläder. Vid risk för medvetslöshet placera den drabbade i stabilt sidoläge för transport. Skydda dig

själv. Vid besvär och symtom, sök läkarvård.

Skapad 2021-08-20



J. A. Boddenberg
Import och distribution

Aktualiserad:

Inget motgift känt, dekontaminering och symptomatisk behandling krävs. Vid kontakt med ögonen, sök läkarhjälp hos ögonläkare. Vid inandning,

intensiv profylax mot potentiellt lungödem genom medicinering med dexametasonaerosol. Vid förtäring, undvik kräkning på grund av risk för

aspiration, administrera flytande paraffin och saltlösning som laxermedel.

5. Brandbekämpningsåtgärder:

7.1.3 Regler för hantering:

Sug upp spillt vätska med universellt bindemedel, t.ex. kiselgur, vermikulit eller sand, och omhänderta det på lagligt sätt. Ventilera därefter

rummet och rengör kontaminerade föremål och golv. Omhänderta kontaminerat material som farligt avfall.

4.3 Indikation på omedelbar medicinsk vård och nödvändig särskild behandling

6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder

6.4 Hänvisningar till andra avsnitt

För personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8, för avfallshantering, se avsnitt 13.

7. Hantering och förvaring

Håll endast de mängder tillgängliga på arbetsplatsen som är nödvändiga för arbetets utförande.

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) artikel 31 / bilaga II

SURFACE SHIELD Antikorrosions- och smörjmedelsspray

2008-12-07

2023-08-20

Handelsnamn:

Skapad:

Nästa granskning:

Version: 4.0
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5.1 Släckmedel:

5.1.1 Lämpliga släckmedel:

Explosionsrisk. Bekämpa större bränder med rikligt med alkoholbeständigt skum, mindre bränder med släckpulver, skum eller koldioxid.

Av säkerhetsskäl olämpliga släckmedel:

Vattenstråle.

Särskilda faror som uppstår på grund av ämnet eller blandningen

Vid upphettning eller förbränning frigörs extremt brandfarliga och explosiva gaser – propan och butan – och bildning av giftiga gaser –

kolmonoxid, koldioxid, organiska nedbrytningsprodukter

– samt aerosoler.

Råd till brandpersonal

Använd tryckluftsandningsapparat och värmeskyddsdräkt vid saneringsarbete. Under extrema förhållanden kan en kemikalieskyddsdräkt vara

nödvändig.

Kyl ner aerosolburkar och behållare med vattenspray och flytta dem från farozonen. Risk för tryckökning och sprängning vid uppvärmning.

Flytta behållarna bort från farozonen. Håll dig på vindskuggssidan.

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer

Använd andnings-, ögon-, hand- och kroppsskydd. Håll oskyddade personer borta. Undvik utsläpp av ångor och aerosoler. Använd

andningsskydd vid exponering för ångor och aerosoler.

Samla upp förorenat vatten från brandbekämpning. Vid infiltration i mark, vatten eller avlopp, kontakta ansvariga myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

7.1.1 Information för säker hantering:7.1.1 Information för säker hantering:

Följ noggrant varningsanvisningarna på etiketten. Större mängder aerosol kan bilda explosiva gas-luftblandningar eftersom preparatet innehåller

brandfarliga och brännbara beståndsdelar. Undvik inandning av ångor, kontakt med ögon, hud och kläder samt längre eller upprepad exponering.

Håll personer som inte är involverade i arbetet borta.

Tekniska skyddsåtgärder:

God ventilation i arbetsrummen, kemikaliebeständiga golv och tvättmöjligheter på arbetsplatsen, nödduschar vid arbete med större mängder.

Skapad 2021-08-20



av kemisk-tekniska produkter

Uppdaterad:

7.1.4 Information om brand- och explosionsskydd:

Aerosolen är extremt brandfarlig. Risk för explosion vid överhettning. Brandsläckningsutrustning ska finnas tillgänglig. Hålls borta från

antändningskällor, t.ex. öppen eld, värmekällor och gnistor. Observera rökförbudet! Utför inte brand- och värmearbeten utan skriftligt tillstånd,

t.ex. ett brandtillstånd. Hålls borta från oxidationsmedel.

Förvaring i portar, gångar, trapphus, korridorer som är öppna för allmänheten, på tak, vindar och arbetsrum är inte tillåten. Använd inte

behållare för livsmedel på grund av risk för förväxling. Märk behållarna tydligt och beständigt. Förvara helst produkten i originalförpackningar

och håll dem tätt tillslutna.

7.3 Särskilda slutanvändningsområden: se avsnitt 1.2

EC-nr CAS-nr

Tyskland

BGIA-metod nr 7732 = bestämning av alifatiska kolväten.

PNEC: Förutsedd koncentration utan effekt

Endast ämnen med liknande egenskaper får lagras tillsammans. Samlagring med följande ämnen och material är förbjuden:

Sörj för god ventilation i arbetsrummet, suga ut gaser och ångor vid bildning. Ång-luft-blandningar är tyngre än luft, ventilation ska även finnas

vid golvet.

7.1.5 Ytterligare information:

Ingen.

Inga begränsningar avseende lagringstemperaturer. Förvaras torrt.

7.2.2 Förpackningsmaterial:

Inga särskilda krav.

7.2.3 Krav som förvaringsutrymmen och behållare ska uppfylla:

7.2.4 Information om samlagring:

Exponeringsbegränsningar/personlig skyddsutrustning

8.1.2 Mätmetod:

Parameter

Kolväten

C9-C15-alifatiska

Butan

Propan

Typ

Arbetsplats

gränsvärde

Långvarig exponering

gränsvärde 8-timmars TWA

600 mg/m3

Kortvarig exponering

gränsvärde 15-minuters referensperiod

1 200 mg/m3

203-448-7

200-827-9

206-97-8

74-98-6

1 000 ppm, 2 400 mg/m3

1 000 ppm, 1 800 mg/m3

4 000 ppm, 9 600 mg/m3

4 000 ppm, 7 200 mg/m3

J. A. Boddenberg
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7.2 Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter

7.2.1 Tekniska åtgärder och lagringsförhållanden:

organiska peroxider

och andra oxiderande ämnen.

- brandfarliga fasta ämnen.

Icke-brandfarliga giftiga och mycket giftiga ämnen.

- brandfarliga ämnen, t.ex. papper, kartong, trä, plastfolie.

- läkemedel,

livsmedel och foder

inklusive tillsatser.

- smittsamma,

radioaktiva och

explosiva

ämnen.

Ämnen som avger

brandfarliga gaser

vid kontakt med

vatten.

Ämnet får inte lagras tillsammans med ämnen där farliga kemiska reaktioner kan uppstå.

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Gränsvärde för exponering i

arbetsmiljön (OEL):

8.1.3 Biologiska gränsvärden: ej tillgängliga

8.1.4 DNEL- och PNEC-värden för lösningsmedelsnafta (petroleum), medelalifatisk: ej tillgängliga

8.1.6 DNEL- och PNEC-värden för butan: ej tillgängliga

8.1.6 DNEL- och PNEC-värden för propan: ej tillgängliga

DNEL: härledd nivå utan effekt

8.2 Begränsning och kontroll av exponeringen

8.2.1 Begränsning av exponeringen i arbetsmiljön:

8.2.1.1 Tekniska åtgärder för att undvika exponering:

Skapad 2021-08-20



Handelsnamn: Skapad:

Nästa

granskning:

Aktualiserad:

8.2.1.2 Personligt skydd:8.2.1.2 Personligt skydd:

Full kontakt: Handskmaterial: Nitril- eller fluorgummi Tjocklek 0,4 mm Genomträngningstid: > 480 min.

Stänk: Handskmaterial: Nitrilgummi Tjocklek 0,3 mm Genomträngningstid: > 120 min.

Skyddshandskar som ska användas måste uppfylla EG-direktiv 89/686/EEG och EN 374, t.ex.:

Full kontakt: Camapren 722 Stänk: Butoject 897

Ingen

text att

skriva ut.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1.1 Utseende: Fysikaliskt tillstånd: vätska

Färg: mörk / bärnstensfärgad Lukt: liknar mineralolja / vanilj

Grundläggande säkerhetsdata:
Parameter Värde Enhet Metod Anmärkningar

pH-värde vid 25 °C n.a. --- --- ---

Smältpunkt -48 till -26 °C --- IUCLID-data om nafta

Kokpunkt 140–220 °C --- IUCLID-data om nafta

Flampunkt n.d. °C --- se anmärkningar

Sönderdelningstemperatur n.d. °C --- ---

Antändningstemperatur ca 200 °C --- se anmärkningar---

Sönderdelningstemperatur n.d. °C --- ---

Ångtryck 50 °C ca 9 bar --- 2/3 av provtrycket (12 bar)

Densitet 20 °C 0,907 g/cm³ --- packningsdensitet

Vattenlöslighet vid 20 °C --- g/l --- olöslig

Dynamisk viskositet n.d. m²/s --- se anmärkningar

för kemisk-tekniska produkter

Inga särskilda riskhanteringsåtgärder krävs.

9. Fysiska och kemiska egenskaper

J. A. Boddenberg

Import och distribution
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Andningsskydd:

Andningsskydd krävs i undantagsfall vid oavsiktligt utsläpp av ämnen. Påminn om tidsgränser för användning. Använd gasfilter av

typ B – färgkod: grå. Vid koncentrationer över gränsvärdena för filterutrustning eller syrehalter över 17 % eller osäkra förhållanden,

använd andningsskydd med egen lufttillförsel.

Kroppsskydd:

Beroende på faran ska tättslutande och tillräckligt långt förkläde samt stövlar eller lämplig skyddsdräkt användas. Använd

flamskyddad, syra- och lösningsmedelsbeständig skyddsklädsel.

Ögonskydd:

Använd lämpliga ögonskyddsutrustningar. Använd om möjligt skyddsglasögon med sidoskydd enligt EN 166. Vid risk för ögonkontakt med vätska krävs

skyddsglasögon med sidoskydd.

Handskydd:

Vid användning av skyddshandskar krävs beständighet mot de ämnen som används. Kontrollera vätsketätheten före användning.

Förrengör handskarna innan de tas av och förvara dem på en väl ventilerad plats. Tänk på hudvård. Handskar av textil eller läder är

helt olämpliga. Vid användning av handskar av naturgummi eller latex ska opudrade och allergifria produkter användas. Handskar

tillverkade av följande material är lämpliga:

Hudskydd:

Hudskyddsprodukter är inte lika effektiva som skyddshandskar, lämpliga skyddshandskar bör användas om möjligt. Om

skyddshandskar inte används ska vattenolösliga hudskyddsmedel appliceras på ren hud före arbetsstart och efter varje paus och

smörjas in noggrant. Före pauser och vid arbetsslut krävs rengöring av huden med vatten och tvål. Efter rengöring ska fetthaltiga

hudvårdsprodukter appliceras.

Arbetsmiljö:

Hålls borta från livsmedel, drycker och foder. Ta omedelbart av förorenade, genomblöta kläder. Rengör händerna före raster och efter

avslutat arbete. Undvik kontakt med ögon och hud.

Begränsning av exponering för privata slutanvändare:

Inga särskilda riskhanteringsåtgärder krävs.
8.2.2

8.2.3

Begränsning av exponering för miljön:
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J.A. Boddenberg

Handelsnamn: Skapad:

Nästa

granskning:

Aktualiserad:

ej bestämt

11.1.2 Akut toxicitet:

Parameter Värde Art Metod Anmärkningar

Lösningsmedelsnafta:

LD50 oralt >5 000 mg/kg råtta EU B.1 ----

LD0 dermalt >3 000 mg/kg kanin EU B.3 Maximal dos

LC0inhalativ >13 mg/l/4 h råtta EU B.2 mättnadskoncentration

Tryckgaser propan/butan:

LC50 vid inandning >658 mg/l/4 h råtta EU B.2 ----

11.1.3 Frätande och irriterande effekter:
Intag Resultat Art Metod Anmärkningar

Lösningsmedel nafta:

Hud svagt irriterande kanin EU B.4 -----

Ögon inte irriterande kanin Draize-test -----

Tryckgaser propan/butan:

Ögon inte irriterande kanin ----- -----

Andningsvägar ej fastställt ----- ----- -----

11.1.4 Sensibilisering:

Ingen sensibilisering.

Inga toxiska effekter vid inandning under 90 dagar hos råttor med 1017 och 4489 ppm propan/butan.

Distributionskoefficient log Kow 3,3–6

9.2 Övriga uppgifter

Ingen ytterligare information om säkerhetsrelevanta parametrar krävs.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Koloxid och koldioxid.

Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

---

---

IUCLID-data om nafta

IUCLID-data om propan

IUCLID-data om butan

Distributionskoefficient log Kow

Distributionskoefficient log Kow

Explosionsgränser:
2,3

2,8

0,9

7,0

nedre:

övre:

---

---

Import och distribution

av kemisk-tekniska produkter

Säkerhetsdatablad
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n.a. ej tillämpligt

Anmärkningar: Det färdiga preparatet bildas först efter tillsats av tryckgas.

Uppgifter om viskositet, flampunkt, antändningstemperatur och explosionsgränser kan inte mätas inuti den hermetiskt

tillslutna tryckbehållaren.

10. Stabilitet och

reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2

10.3

10.4

10.5

Ingen reaktivitet vid avsedd användning och under avsedda förvaringsförhållanden.

Kemisk stabilitet

Kemiskt stabilt vid avsedd användning och under avsedda förvaringsförhållanden.

Risk för farliga reaktioner

Inverkan av starka oxidationsmedel, bildning av explosiva blandningar med luft.

Förhållanden som ska undvikas

Inga vid avsedd användning och korrekt tillämpning.

Oförenliga material

Starka oxidationsmedel

11. Toxikologisk information

11.1

11.1 Toxikokinetik, metabolism och

distribution:

Lösningsmedelsnafta: Huvudsaklig upptagningsväg för lösningsmedelsnafta är inandning, upptag via huden troligen i

mindre utsträckning, upptag via mag-tarmkanalen kan också påvisas. Metabolism genom hydroxylering och oxidation,

utsöndring via njurarna, delvis ackumuleras i fettvävnad, metaboliseras och utandas via lungorna. Halveringstid 120

timmar för blandningar (”White Spirit”) kan påvisas.

Tryckgaser propan/butan: Huvudsaklig upptagningsväg genom inandning, endast en liten mängd återabsorberas,

utandas huvudsakligen oförändrat.

Buehler-test på marsvin

11.1.5 Subakut till kronisk toxicitet:
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Handelsnamn: Skapad:

Nästa test:
Genomförd:

Tryckgaser

propan/butan:

Efter inandning:
Lätt irriterande effekter på luftvägarna, vid intag av höga doser narkotiska effekter, vid höga koncentrationer kvävningsrisk

genom syrgasförskjutning.

Efter hudkontakt: Lätt irriterande effekter.

Efter kontakt med

ögonen:
Lätt irriterande verkan.

Vid förtäring: svagt irriterande verkan på mag-tarmkanalen.

12. Ekologisk information

12.1 ToxicitetLösningsmedelsnafta:

Fisktoxicitet LC50 Salmo gairdneri 800 mg/l/96 h

Toxicitet för kräftdjur EC50 Daphnia magna >100 mg/l/48 h

Toxicitet för alger IC50 Selenastrum capricornutum 450 mg/l/96 h

Tryckgaser butan/propan:

Fisktoxicitet propan LC50 art okänd beräknat: 13,0 mg/l/96 h

Fisktoxicitet butan LC50 art okänd beräknat: 6,0 mg/l/96 h

Toxicitet för kräftdjur EC50 ---- ej fastställt

Toxicitet för alger IC50 ---- ej fastställt

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

ca 13 dagar vid 22 °C.

12.3 Bioackumuleringspotential

Vid beräknad fördelningskoefficient log Kow 3,3 till 6 förväntas anrikningar i organismernas fettvävnad. Ej fastställt för propan/butan, förväntas vara obetydligt.

11.1.6 Cancerogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet:

11.2.2 Allmänna anmärkningar: inga

12.4 Mobilitet i jord

Ames-test med Salmonella typhimur.

12-månaders test på mus

Inandning dag 3 till 20 hos råtta

negativ

inte cancerframkallande
inte teratogent

Tryckgaser propan/butan:

Ames-test med Salmonella typhimur.

Inandning hos gnagare

negativ

inga bevis för cancerframkallande effekter av propan och ren butan,

endast genom 1,3-butadieninnehållet i butan uppstår cancerframkallande effekter.

Lösningsmedelsnafta:

Efter inandning:

Efter hudkontakt:

Efter kontakt med ögonen:

Efter förtäring:

Irritation i luftvägarna, huvudvärk, yrsel, illamående, rodnad,

andnöd och svimning vid högt intag.

Irriterande och avfettande effekter.

Starkt irriterande verkan på slemhinnor.

Irriterande effekter på mag-tarmkanalen.

Biologisk nedbrytning:

Abiotisk nedbrytning:
Biologiskt nedbrytbar, ca 55 till 63 dagar under aeroba förhållanden.

Knappast nedbrytbar i vatten, snabb nedbrytning i luft i solljus med

beräknade halveringstider på 0,3 till 0,7 dagar.

Tryckgaser propan/butan:

Biologisk nedbrytning:

Abiotisk nedbrytning:

Propan är ofullständigt biologiskt nedbrytbart, ca 66 % inom 35 dagar

Fotolytisk nedbrytning i luft med solljus, propans halveringstid

Fördelning i miljö

kompartiment:
Flyktiga mängder, t.ex. dekan, >99 % i luft, mindre flyktiga mängder, t.

t.ex. tetradekan, >75 % i luft, >20 % bundet till jord.
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11.2 Information om andra faror

11.2.1 Erfarenheter från praktiken:

Skapad 2021-08-20



J.A. Boddenberg
Import och distribution

SURFACE SHIELD Antikorrosions- och smörjmedelsspray

Skapad: 2008-12-07 Version: 4.0 Uppdaterad: 2021-08-20 Nästa granskning: 2023-08-20 Sida 8/10

Inga uppgifter tillgängliga.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ozonnedbrytningspotentialen är okänd. Propan (R290: GWP=3) och butan (R600a: GWP=4) är växthusgaser (koldioxid/R744: GWP=1).

13. Avfallshantering:

14 05 03*

15 01 10*

13.1.3 Bortskaffande av helt tömda förpackningar:

Europeisk avfallsförteckning

Transportinformation

Transportfarlighetsklass(er)

15. Regleringsinformation

Skapad 2021-08-20

Fyllda och inte helt tömda tryckbehållare är farligt avfall och ska återvinnas eller bortskaffas av auktoriserade avfallshanteringsföretag.

De kumulativa lagringsförbuden i avsnitt 7.2 ska beaktas.

Handelsnamn:

Hormonstörande egenskaper är inte kända.

12.7 Andra skadliga effekter

Övriga lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.

13.1.2 Avfallshantering av förorenade förpackningar:

Europeisk avfallsförteckning

15 01 02 Plastförpackningar.

14. Transportinformation

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

14.7 Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Helt tömda plastförpackningar ska återvinnas i väsentlig utsträckning.

ADR/RID

Aerosoler,

brandfarliga

IMDG-koden

Aerosoler,

brandfarliga

14.1

14.2

UN-nummer

UN-namn

1950

Aerosoler,

brandfarliga

Aerosoler,

brandfarliga

14.4

14,5

Förpackningsgrupp

Miljörisker

Ytterligare information:

ej relevant

inte relevant

Varningssymbol:

23/1950

LQ2 (upp till 333 liter)

inte relevant

inte relevant

Arbetsbord:

23/1950

ej relevant

inte relevant

inte relevant

inte relevant

EMS:

F-D,S-U

Begränsade kvantiteter:

Förpackningsanvisningar:

Samlastning:
P003LP02

PP17PP87RR6L2

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) artikel 31 / bilaga

II

Tryckgaser butan/propan:

Fördelning i miljökompartiment:

13.1 Avfallshanteringsmetoder

13.1.1 Avfallshantering av rester och avfall från produkten:

Ska återvinnas genom återvinningssystem eller bortskaffas av auktoriserade avfallshanteringsföretag.

Europeisk avfallsförteckning

Förpackningar som innehåller rester

av eller är förorenade av

farliga ämnen.

Ej relevant

Anmärkningar:

Transportbestämmelser enligt internationella föreskrifter, avvikelser i enskilda länder beaktas inte.

15.1 EG-riktlinjer:

15.1.1 EG-riktlinjer:

15.1.1.1 Klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):

Omfattas av klassificering och märkning, se avsnitt 2.

Information om direktiv 1999/13/EG (VOC-direktivet) för begränsning av VOC-utsläpp: 100 % VOC
15.1.1.2

15.1.1.3 Godkännanden och/eller användningsbegränsningar: inga.

15.1.1.4 Ytterligare EG-bestämmelser: inga.



av kemisk-tekniska produkter

Handelsnamn: Skapad:

Nästa kontroll:
Uppdaterad:

Kemikaliesäkerhetsbedömningar (CSA) enligt artikel 14.1 i EG-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) för lösningsmedelsnafta (petroleum),

medellång alifatisk, propan och butan finns inte tillgängliga.

16.1. Formuleringar av H-fraser från kapitel 2 och 3:

H220 Extremt brandfarlig gas. H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H280 Innehåller gas under tryck; kan

explodera vid uppvärmning.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring och

inträde i luftvägarna.
H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel

H411 Giftigt för vattenlevande

organismer med långvariga effekter.

EUH066 Upprepad exponering kan

orsaka torr eller sprucken hud.

J.A.Boddenberg Import & merchandize of chemical-technical articles

Am Obernhof 10, D-40764 Langenfeld

Telefon: +49 (0) 212 38

34 333
Fax: +49 (0) 212 38 34 335

E-post:

J.A.Boddenberg@t-

online.de

Internet:

http://www.boddenberg.com

Internet:

http://www.hvbq.de/d/bia/gestis/stoffdb/index.html

Databasen för farliga ämnen (HSDB) – USA:s

nationella medicinska bibliotek (NLM)

Internet: http://toxnet.nlm.nih.gov
Hommel interaktive 4.0 – Handbok för farligt

gods

Internet: http://www.springer.com/dal/home/chemistry
CRC Handbook of Chemistry and Physics, 88:e

upplagan, 2007–2008

Internet: http://www.hbcpnetbase.com

16.6 Ändrad information och skäl till ändringarna:16.6 Ändrad information och skäl till ändringarna:

Bevis på aktualitet samt redaktionella ändringar i alla avsnitt; antagande

för att anpassa till kraven i förordning (EU) 2020/878 om 

16.7 Anmärkningar:

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

16. Övrig information

16.4 Ytterligare information och kontaktuppgifter för teknisk information:

16.5 Datakällor för upprättande av säkerhetsdatablad;

Tidigare version:

Aktuell version:

Versionsnummer:

Versionsnummer:

Uppdatering.

3.2

4.0 Datum

Datum

2019-09-03

2021-08-20

Typ av ändring:

Motivering till ändringen:

till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) och av den tekniska

utvecklingen (ATP) av förordning (EU) 2020/217 (14:e ATP)

om ändring av förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
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15.1.2 Nationella bestämmelser:

15.1.2.1 Klassificering och märkning:

Produkten omfattas av klassificering och märkning enligt EG-lagstiftningen, se avsnitt 2.

15.1.2.2 Ytterligare nationella bestämmelser, begränsningar och förbud:

Ovanstående information om lagstiftning omfattar endast utvalda bestämmelser. Ytterligare nationella bestämmelser, begränsningar och förbud

kan gälla och ska beaktas.

Referenser till anvisningar: inga

Rekommenderade användningsbegränsningar: inga

Ytterligare information och kontaktpunkter för teknisk information

16.2

16.3

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), information om registrerade kemiska ämnen, Internet:

http:/​/​echa.europa.eu/​de/​information-on-chemicals/​registered-substances

Informationssystemet för farliga ämnen hos den tyska federationen för institutioner för lagstadgad olycksfallsförsäkring och förebyggande åtgärder

(GESTIS)

Denna information beskriver uteslutande säkerhetskraven för produkten och baseras på vår nuvarande kunskap. Den utgör ingen garanti för

produktens egenskaper i den mening som avses i lagstadgade garantibestämmelser. Läs mer om produktens egenskaper i produktdatabladen.

Om den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad blandas eller bearbetas med andra material kan informationen i detta säkerhetsdatablad inte

överföras till det nya materialet som produceras, om inte annat anges.

Skapad 2021-08-20
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